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KONU
Bu rapor Fixa Yapi Kimyasallari Sanayi ve Ticaret Limited Sirketinin 16.11.2009 tarihli
basvurusu ekindeki AKRILAN 600 markali Akrilik Esasli UV Dayanimh Esnek Likit
Membran Malzemesi 6rneginin BS 6920 standardi kapsaminda suya gecgebilecek
metalik kirlilikler agisindan incelenerek icme suyu sistemlerinde kullanimina uygun

olup olmadiginin belirlenmesi istemi Uzerine hazirlanmistir.

INCELEME SONUCU

incelenmesi istenen Akrilan 600, Akrilik Esasli UV Dayamimh Esnek Likit Membran
Malzemesi yazi ile birlikte orijinal ambalaji icinde teslim ediimistir. BS 6920 Bolum-1,
Md. 8, Tablo-1'deki elementlerin suya gegebilecek maksimum miktarlarinin
belirlenmesi icin Bolum 2.1 uyarinca ve Uretici firma kullanim kilavuzuna gore
malzemeden deney plakalari hazirlanmis, plakalar Bolim 2.6 uyarinca su ile temas
halinde birakilmistir. Plakalar gikarildiktan sonra ¢ézeltiler digik sicakliktaki ettivde
50 misline kadar konsantre edilip suya gecen element miktarlan 0-200 pg/L araligina
kadar inen kalibrasyon dogrular yardimiyla atomik absorpsiyon spektrofotometrik
(AAS) olarak élculmistur. Paralel dlgtimlerin aritmetik ortalamall sonuclan asagidaki
tablodadir.

Yapilan Analiz Sinir | Sonug
Aluminyum (Al) Miktar1, ug/L =200 <10
Antimon (Sb) Miktari, pg/L g5 &iby
Arsenik(As) Miktari, pg/L =10 <10
Baryum (Ba) Miktari, ug/L <1000 <10
Kadmiyum (Cd) Miktar, pg/L <5 <5
Krom (Cr) Miktari, pg/L <50 18
Demir (Fe) Miktari, pg/L <200 <10
Kursun (Pb) Miktari, pg/L =25 <10
Manganez (Mn) Miktari, pg/L =50 <10
Civa (Hg) Miktan, pg/L <1 <1
Nikel (Ni) Miktari, pg/L <20 <10
Selenyum (Se) Miktar, pg/L =10 <10

Akrilan 600, Esnek Likit Membran Malzemesi yukaridaki element kirlilikleri agisindan

BS 6920 kapsaminda icme suyu sistemlerinde kullanima uygundur.
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